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Контрольные индикаторы:

1. Насос работает.
2. Предел верхнего напряжения.
3. Предел нижнего напряжения.
4. Настройка таймера.
5. Аварийный сигнал.
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Запуск / остановка насоса (модуль) Запуск / остановка удаленного насоса

Поворот Поворот 
Изменение 

Нажатие

Контрольные индикаторы

Нажатие
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Нажать >4”
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Модуль управления
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Управление



Как возобновить Автоматические настройки

При первом запуске контроллер выполнит автоматическую калибровку тепловой защиты (Автонастройка).
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Как изменить параметры (Imax, Imin, Timer) 
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Выбор 
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Сброс сигнала тревоги Состояние системы
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Тепловая защита насоса



Высокое напряжение

Низкое напряжение

Источник питания 230 V переменного тока 1/3-фазы или 400 V 3-фазы (в 
зависимости от модели) - 50/60 Гц

Защита Высокое напряжение, Низкое напряжение, Потеря фазы, 
Чрезмерная стартовая частота

Отображаемая информация 4-значный светодиодный дисплей 
Мощность насоса 16А максимум
Пневмопускатель Для соединения трубки с внутренним диаметром 2,5мм
Пьезо переключатель 5V постоянного тока, N.O. (импульс)
Основной аварийный выход 
(ALARM)

230 / 400 V переменного тока - максимум 5A

Максимальная установка тока Авто - 0,6 ... 40 А (отключение через 7 с)
Минимальная установка тока ВЫКЛ - 0,5 ... 40 А (отключение через 4 с с задержкой запуска 

20 с)
Установка таймера ВЫКЛ - 1’...240’
Максимальное сечение клеммы 4 мм² (мощность) / 2,5 мм² (контроль)
IP / температура IP65 / -10º...+55º
Размеры (AxBxC) 235x215x110мм
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Аварийные сообщения

Технические характеристики


