
 
 
Пульт с блоком управления AquaViva SL-P-C1 к фонарям 
PAR56 
 

 

  

 

Синхронизируйте блок управления с 
пультом дистанционного правления. 
 
A. Удержийте блок управления при включенном 

питании. 

B. Нажмите кнопку включения / выключения блока 

управления, в течение 3 
секунд нажмите кнопку дистанционного управления № 2 
и № 12, ожидайте 
до более 3 секунд, будет сигнал голоса «Bee» 

вспышка света один раз. И затем около 1 секунды или 
дольше 
«Будет непрерывно„“Bee, Beeа» «дважды озвучить 
световой сигнал вспышки» 
также вспышка сигнала дважды. 

Эти шаги активируют блок управления и пульт 
дистанционного управления. 
Примечание. Если не удалось, повторите 

вышеуказанные шаги до достижения успеха. 

 

Синхронизируйте блок управления 
со светодиодными лампами. 

 

A. Держите блок управления и светодиодные 

прожектор при включенном питании. 

B. Одновременно нажмите ON / OFF, в течение 3 

секунд 
нажмите кнопку «S +», тогда будет непрерывно 

«Пчела, пчела, пчела, пчела» и оповещающий сигнал. 

затем все светодиодные лампы переходят в режим 
вспышки R G B. 
Эти шаги активируют блок управления и светодиодные 
лампы. 
Примечание. Если не удалось, просто нажмите кнопку 

включения / выключения и S +, пока все огни не 
превратятся в вспышку R G B. 


